
БАССЕЙН 
БАССЕЙН-CRF
Система осушения воздуха для БАССЕЙНА с противоточным 
теплообменником r

БАССЕЙН-OO
Система осушения воздуха для БАССЕЙНА 
без пластинчатого теплообменника 
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FOCUS DOGU
Для будущего здоровья 

Благодаря нашим НИОКР-инвестициям и компетентной команде, ведущей в
секторе ОВКВ, мы на переднем крае проектирования оборудования,

ориентированного на человека и экологию.

БАССЕЙН 
БАССЕЙН-CRF

Система осушения воздуха для БАССЕЙНА с противо-
точным теплообменником 

КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ БАССЕЙНА БАССЕЙН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ 

• Стандартный оцинкованный лист, опционально окрашенный лист

• Утеплитель из базальтовой ваты толщиной 50 мм

• Коррозионностойкая змеевиковая трубка:

Испаритель: гидрофильное покрытие ребер и электростатическое порошковое покрытие 

Конденсатор: эпоксидное покрытие ребер и электростатическое порошковое покрытие 

Нагреватель воды: эпоксидное покрытие ребер и электростатическое порошковое покрытие 

• Канальный вентилятор с частотным преобразователем или опциональный EC-канальный вентилятор

• Осушение с модулем подачи свежего воздуха для повышения энергоэффективности

• Хладагент R410A

• Термостатический расширительный клапан или опциональный электронный расширительный клапан

*
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БАССЕЙН 
КОМПОНЕНТЫ 

1 ФИЛЬТР ISO COARSE

2 ВЕНТИЛЯТОР ВСАСЫВАНИЯ 

3 ИСПАРИТЕЛЬ 

4 ВЫТЯЖНАЯ ЗАСЛОНКА 

5 ЗАСЛОНКА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА 

6 СМЕСИТЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА 

7 ПЛАТА АВТОМАТИКИ 

*

КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ БАССЕЙНА 
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8 КОНТРАПОТОЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 

9 КОНДЕНСАТОР 

10 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 

11 ВЕНТИЛЯТОР 

12 СПИРАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР 

13 АККУМУЛЯТОР 

plamya-vent.by  Minsk  2025   +375 29 362 61 01



ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ ПОМЕЩЕНИЯ 

100% ВНЕШНИЙ ВОЗДУХ 

РЕЦИРКУЛИРУЮЩИЙ ВОЗДУХ СУХОЙ ВОЗДУХ ПОМЕЩЕНИЯ 

Работа со смешанным воздухом 

БАССЕЙН КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ БАССЕЙНА 

Влажный и тёплый воздух помещения 

Сухой и тёплый наружный воздух 

Сухой и тёплый воздух помещения и наружный воздух 

Влажный и холодный воздух помещения 

Сухой и холодный наружный воздух 

Влажный и холодный воздух помещения и наружный воздух 

Сухой и тёплый воздух помещения 

Сухой и тёплый воздух помещения и наружный воздух 

Сухой и холодный воздух помещения 

Сухой и холодный воздух помещения и наружный воздух 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БАССЕЙН 

Pool Crf - Устройство осушения БАССЕЙНА с теплообменником поперечного потока 
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Модель устройства 
Расход воздуха 
Внешнее статическое давление 

Мощность двигателя ASP/VANT
Опциональная мощность двигателя вентилятора EC ASP/VANT

Производительность осушения согласно VDI 2089

Производительность испарителя 
Производительность конденсатора 
Производительность водонагревателя (80°C/60°C)

Количество компрессорных контуров 
Общая потребляемая мощность*
Общая потребляемая мощность с дополнительным EC-вентилятором*

Напряжение/Герц/Фаза 

АГРЕГАТ 

м3/ч

Па 

кВт 

кВт 

кг/ч 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

БАССЕЙН  CRF

030

3000

450

1,5/1,5

1,14/1,14

19,1

16,46

20,7

27,5

1-1

9,2

8,8

БАССЕЙН  CRF

045

4500

450

2,2/2,2

1,85/1,85

28,6

25,37

31,4

43,8

1-1

13,9

14,9

БАССЕЙН  CRF

060

6000

450

3/3

3,47/3,47

38,2

33,3

40,1

56

1-1

18,5

19,2

БАССЕЙН  CRF

080

8000

450

5,5/5,5

3,51/3,51

50,9

42,11

51,5

76,7

1-1

27,5

25,4

БАССЕЙН  CRF

100

10000

450

5,5/5,5

4,7/4,7

63,7

52

61,9

96

1-1

29,5

29

400В  /  50Гц  / 3  Фазы 

БАССЕЙН  CRF

120

12000

450

5,5/5,5

6,75/6,75

76,3

63,2

79,3

120,2

1-1

35,5

35,9

БАССЕЙН  CRF

160

16000

450

7,5/7,5

7,7/7,7

101,8

81,8

100

162,8

1-1

45

44,12

БАССЕЙН  CRF

180

18000

450

11/11

12/12

114,5

96,66

121,7

175,3

1-1

59

51,1

БАССЕЙН  CRF

200

20000

450

11/11

11,6/11,6

127,2

100,93

123,8

200,2

2-2

59

56,56

БАССЕЙН  CRF

250

25000

450

15/15

11,6/11,6

159,0

128,63

158,5

247,9

2-2

79

71,6

Примечание:
Разработано в соответствии с VDI 2089.
Общая потребляемая мощность без электрического нагревателя.
*Значения рассчитаны при температуре 30 °C и относительной влажности 50 %.
Все размеры указаны в мм. Компания Doğu HVAC оставляет за собой право изменять размеры без предварительного уведомления.

L
L1
L2
L3
L4
W
H

A-B
C-D

Масса (кг)

БАССЕЙН  CRF

030

3225

2195

-

-

1030

875

1560

160x600

370x370

990

БАССЕЙН  CRF

045

3225

2195

-

-

1030

1030

1870

910x760

500x510

1060

БАССЕЙН  CRF

060

3535

2505

-

-

1030

1030

2180

910x910

500x610

1220

БАССЕЙН  CRF

080

3690

2505

-

-

1185

1340

2180

1220x910

655x610

1400

БАССЕЙН  CRF

100

4000

2660

-

-

1340

1340

2490

1220x1070

655x710

1750

БАССЕЙН  CRF

120

4155

2815

-

-

1340

1650

2490

1530x1070

810x710

2050

БАССЕЙН  CRF

160

4485

-

1340

1650

1495

1960

2820

1840x1120

1120x810

2600

БАССЕЙН  CRF

180

4950

-

1340

1960

1650

1960

2820

1840x1120

1120x810

2600

БАССЕЙН  CRF

200

5725

-

1805

2270

1650

1960

3440

1840x1530

1120x910

2860

БАССЕЙН  CRF

250

5880

-

1960

2270

1650

2270

3440

2150x1530

1280x910

4490

Примечание: все размеры указаны в мм.

КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ БАССЕЙНА 
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Модель устройства 
Расход воздуха 
Внешнее статическое давление 

Мощность двигателя ASP/VANT
Опциональная мощность двигателя вентилятора EC ASP/VANT

Производительность осушения согласно VDI 2089

Производительность испарителя 
Производительность конденсатора 
Производительность водонагревателя (80°C/60°C)

Количество компрессорных контуров 
Общая потребляемая мощность*
Общая потребляемая мощность с дополнительным EC-вентилятором*

Напряжение/Герц/Фаза 400В  /  50Гц  / 3  Фазы 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БАССЕЙН 

БАССЕЙН  OO-   Блок  осушения  воздуха  для  БАССЕЙНа  без  пластинчатого  теплообменника 

БАССЕЙН  OO

030

3000

450

1,5/1,5

1,14/1,14

19,1

20,1

25,9

27,6

1-1

6,351

5,631

БАССЕЙН  OO

045

4500

450

2,2/2,2

1,85/1,85

28,6

30,5

36,6

43,6

1-1

10,043

9,343

БАССЕЙН  00

060

6000

450

3/3

2,73/2,73

38,2

38

45,8

57

1-1

13,368

12,828

БАССЕЙН  OO

080

8000

450

3/3

3/3

50,9

49

59,7

77,9

1-1

16

16

БАССЕЙН  OO

100

10000

450

4/4

3,51/3,51

63,7

65,1

80,1

93,4

1-1

21,14

20,16

БАССЕЙН  OO

120

12000

450

5,5/5,5

4,7/4,7

76,3

80,3

99,7

116,6

1-1

25,49

23,89

БАССЕЙН  OO

160

16000

450

7,5/7,5

6,75/6,75

101,8

102

126

158,9

1-1

31,79

30,29

БАССЕЙН  OO

180

18000

450

7,5/7,5

6,75/6,75

114,5

124,2

157,4

175,3

2-2

41,49

39,99

БАССЕЙН  OO

200

20000

450

11/11

11/11

127,2

133,2

165

200,2

2-2

41,08

41,08

БАССЕЙН  OO

250

25000

450

11/11

12/12

159,0

164

204

249,2

2-2

53,08

55,08

Примечание:
Разработано в соответствии с VDI 2089.
Общая потребляемая мощность без электрического нагревателя.
*Значения рассчитаны при температуре 30 °C и относительной влажности 50 %.
Все размеры указаны в мм. Компания Doğu HVAC оставляет за собой право изменять размеры без предварительного уведомления.

L
L1
L2
L3
L4
W
H

A-B
C-D

БАССЕЙН  OO

030

2915

1885

-

-

1030

875

1560

760x600

370x370

БАССЕЙН  OO

045

2915

1885

-

-

1030

1030

1870

910x760

500x510

БАССЕЙН  OO

060

3225

2195

-

-

1030

1030

2180

910x910

500x610

БАССЕЙН  OO

080

3380

2195

-

-

1185

1340

2180

1220x910

655x610

БАССЕЙН  OO

100

3690

2350

-

-

1340

1340

2490

1220x1070

655x710

БАССЕЙН  OO

120

3845

2505

-

-

1340

1650

2490

1530x1070

810x710

БАССЕЙН  OO

160

4175

-

1340

1340

1495

1960

2820

1840x1120

1120x810

БАССЕЙН  OO

180

4640

-

1340

1650

1650

1960

2820

1840x1120

1120x810

БАССЕЙН  OO

200

5415

-

1805

1690

1650

1960

3440

1840x1530

1280x910

БАССЕЙН  OO

250

5570

-

1960

1690

1650

2270

3440

2150x1530

1280x910

Примечание: все размеры указаны в мм.

АГРЕГАТ 

м3/ч

Па 

кВт 

кВт 

кг/ч 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 
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КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ БАССЕЙНА 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛАТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

БАССЕЙН 

Функция - Оборудование 

Кнопка Аварийной Остановки 

Плата Автоматизации 

Канальный Датчик Температуры И Влажности 

Мотор Трехходового Клапана 

Привод Клапана 

Термостат Защиты От Замерзания 

Коммуникационный Модуль 

Дифференциальный Датчик Давления 

Кабельные Датчики Температуры 

Панель Управления Помещением 

Постоянный Поток 

СТАНДАРТ 

СТАНДАРТ 

СТАНДАРТ 

СТАНДАРТ 

СТАНДАРТ 

СТАНДАРТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

СТАНДАРТ 

СТАНДАРТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

СТАНДАРТ 

Статус использования 

КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ БАССЕЙНА 

plamya-vent.by  Minsk  2025   +375 29 362 61 01



М Мы предоставляем сотрудникам дополнительное медицинское

страхование для поддержания здорового образа жизни.

Также мы планируем реализовывать инициативы, направленные

на здоровье, такие как программы отказа от курения.

Достойный труд и экономический рост: как рабо-
тодатель, наша основная задача — защищать
права сотрудников и создавать рабочую 
среду, основанную на равенстве и справедли-
вости для всех.

В рамках проекта DOĞU HVAC CLUB мы организуем 
технические экскурсии на наше производство
, участвуем в карьерных мероприятиях и спон-
сируем развитие навыков студентов универси-
тетов и технических колледжей.

Мы повышаем качество воздуха в помещениях 
за счет экологичных и энергоэффективных 
продуктов, соответствующих европейским 
стандартам.

Мы минимизируем отходы, применяя принципы бе-

режливого производства и уделяя особое вни-

мание переработке, одновременно улучшая эф-

фективность производственных процессов.

Мы поддерживаем охрану окружающей среды 
посредством наших экологичных, устойчивых
и энергоэффективных продуктов, а также 
НИОКР, направленных на сокращение отходов
, влияющих на изменение климата.

Мы ценим прозрачность и подотчетность, сотрудничая

с такими ассоциациями, как İSKAV, чтобы предотвращать

коррупцию и недобросовестную конкуренцию, соответ-

ствуя отраслевым этическим нормам.

В 2024 году мы увеличили число женщин, работающих в на-

ших административных и производственных подраз-

делениях. Данное мероприятие направлено на содей-

ствие гендерному равенству путем создания условий 

труда с равными правами для всех сотрудников.

Наш центр НИОКР оснащен солнечными панелями площадью 2500

м² и солнечными энергетическими системами с ежегодной мощно-

стью 0,6 МВт, что способствует снижению углеродного следа.

Мы самостоятельно генерируем электроэнергию,

обеспечивая надежный, устойчивый и доступный 
источник чистой энергии.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕШЕНИЯ ОТ DOGU HVAC

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
и  БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 
и ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ 

УСТОЙЧИВЫЕ 
ГОРОДА и 
СООБЩЕСТВА 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
и ПРОИЗВОДСТВО 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

МИР, СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

и НАДЁЖНЫЕ 
ИНСТИТУЦИИ 

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО 

ДОСТУПНАЯ  и 
ЧИСТАЯ  ЭНЕРГИЯ 
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