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Компания DOGU HVAC, основанная в 1999 году, с момента своего основания специализируется на производстве энергосберегающих и экономичных изделий, таких 

как воздухообрабатывающие установки, системы распределения, управления и перемещения воздуха [компоненты HVAC], непрерывно совершенствуя продукцию для

предоставления комплексных решений, обеспечивающих комфорт и благополучие.  Основная продукция компании DOGU HVAC, сгруппированная в шесть ключевых ка-

тегорий — воздухообрабатывающие установки, крышные системы, установки рекуперации тепла/энергии, очистители воздуха, изделия для распределения и 

управления воздухом, а также кухонное вентиляционное оборудование — выпускается в полном соответствии с требованиями стандартов Европейского Союза.

Особое внимание уделяется блокам AHU и HRU-ER, которые выпускаются под брендом «FOUR SEASONS» и предназначены для рынков как внутреннего, так и междуна-

родного уровня.  Головной офис DOGU HVAC расположен в Измире, Турция, и компания осуществляет производство на крупном предприятии, состоящем из двух заво-

дов общей площадью 32 000 кв.м, включая 17 500 кв.м крытых производственных площадей, что обеспечивает выпуск более 180 различных видов продукции.  Дополни-

тельно DOGU HVAC обладает развитой сетью сбыта с четырьмя офисами продаж в Стамбуле, Анкаре, Анталии и Адане, а также сетью авторизованных дилеров во многих

других странах, обеспечивающих продажи и послепродажное обслуживание.  Компания DOGU HVAC осуществляет экспорт продукции более чем в 55 стран.

Благодаря нашему девизу «Удовлетворение клиентов» и политике «Нулевого количества дефектов», а также полностью сертифицированной продукции, коллектив

компании насчитывает более 250 сотрудников.  Научно-исследовательский центр DOGU HVAC разработал уникальные изделия, такие как кухонный зонт с двойной 

оболочкой, устройство рециркуляционного ламинарного воздушного потока, цельный квадратный потолочный диффузор и экологические установки, впервые 

внедренные в отрасль. R&D-центр DOGU HVAC обладает мощностями по производству продукции с индивидуальными техническими характеристиками, используя

специализированное программное обеспечение, включая ANSYS FLUENT. Компания гарантирует высокое качество управления благодаря наличию международных 

сертификатов ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001.  Воздухообрабатывающие агрегаты сертифицированы согласно стандартам EUROVENT, TUV Hygiene (в соответствии с DIN19

46-4, VDI 6022-1, DIN EN 13053), а также имеют сертификаты CE, TSEK и GOST-R;  Противопожарные клапаны сертифицированы в соответствии с требованиями EN 1366-

2 и EN 13501-3, подтверждённые маркировкой CE;  Клапаны для дымоудаления сертифицированы по стандартам EN 1366-10 и EN 12101-8 с маркировкой CE;

Продукция для кухонной вентиляции обладает сертификатами качества TSEK, CE и GOST-R.

Объекты оснащаются системами DOGU HVAC — гарантия качественной вентиляции и комфорта. 

www.plamya-vent.by
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МАТЕРИАЛ 

   Корпус и лопатка клапана выполнены из оцинкованной стали 

   Ось из оцинкованной стали 

   Пластиковые подшипники 

   Уплотнители лопаток из неопреновой резины 

   Уплотнители воздуховодов из EPDM-резины 

   Алюминиевый измерительный зонд 

АКСЕССУАР 

Акустическая изоляция: Для обеспечения акустического комфорта выбранного изделия применяется            опциональный пенорезиновый
материал толщиной 19 мм.  Резиновая изоляция покрывается оцинкованным металлическим листом.

ACQ — Электрический нагреватель: При необходимости дополнительной мощности нагрева приточного воздуха к выходу блока ACB может быть        
подключён электрический нагреватель.

GSS_K — Круглый шумоглушитель :Доступна опция канального шумоглушителя для обеспечения комфортных акустических условий.

Устройство управления переменным объемом воздуха ACB включает усредняющий зонд для измерения воздушного потока, контроллер расхода воздуха и исполнительный 

механизм.  Регулирование расхода воздуха осуществляется на основе фактических измерений потока посредством изменения положения лопаток заслонки.

Применяется в круглых воздуховодах для точного контроля воздушного потока в проектах с особыми требованиями к комфорту и гигиене.  Системы с 
переменным объемом воздуха (VAV) позволяют достигать энергосбережения до 50 % в потреблении электродвигателем вентилятора.

Установленное значение расхода воздуха может корректироваться в диапазоне от минимального до максимального при помощи, например, комнатного контрол-

лера с аналоговым сигналом (0...10 или 2...10 В DC).

Все устройства VAV, производимые компанией, калибруются в лаборатории VAV в соответствии с расходами воздуха, указанными в заказе, и их        герметичность проверяется в соответ-

ствии с DIN EN 1751.  В данной лаборатории калибровка проводится посредством испытаний в условиях, воспроизводящих реальные эксплуатационные параметры, с использо-

ванием 7 измерительных станций, каждая из которых оснащена элементами различного диаметра и номинального расхода.

Плотность закрытия регулирующей заслонки соответствует классу 3 стандарта EN 1751, а герметичность корпуса — классу B того же стандарта.

Соединения воздуховодов оснащены герметичными резиновыми уплотнителями.

ACB соответствует гигиеническим стандартам EN 1946/4 и VDI 6022.

Для приточно-вытяжных систем вентиляции 

Максимальное дифференциальное давление на заслонке – 1000 Па 

Рабочий диапазон: температура окружающей среды от 0 до 50 ºC

Относительная влажность окружающего воздуха менее 95%, без образования конденсата 

Эксплуатация при расходе воздуха от 28 м³/ч до 5372 м³/ч 

ACB имеет компактную и инновационную конструкцию.  Обеспечивает высокую эффективность при низких аэродинамических потерях благодаря оптимизированной форме лопастей.

ACQ – электрический нагреватель GSS_K – круглый шумоглушитель 

ACB – устройство с переменным воздушным объемом 

Минск 2026
www.plamya-vent.by
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СТАНДАРТНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ACB БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

ACB С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ 

Таблица 1.Быстрый выбор

ТИП (по диаметру, мм)
Vmin Vmax

ACB-100

ACB-125

ACB-160

ACB-200

ACB-250

ACB-315

ACB-355

ACB-400

28

44

72

113

177

281

356

452

305

285

290

330

380

445

485

530

266

428

705

1108

2086

3322

4226

5372

[м3/ч] [м3/ч]

л 

мм 

ØD

60 л 

ØD
+4

5

80

ØD

50 л 

80

Примечание:

Минимальная скорость воздуха (Vmin) составляет 1 м/с, а номинальное значение скорости воз-

духа (Vnom) – 10 м/с; данные параметры соответствуют номинальному расходу, проходящему че-

рез воздуховод в зависимости от габаритов изделия.

Значения максимальной (Vmax) и минимальной (Vmin) скорости следует опре-

делять при выборе расхода воздуха.  Минимальное значение скорости (Vmin)

может быть выбрано в диапазоне от 0% до 100% от номинального значения (

Vnom).  Максимальное значение скорости (Vmax) может варьироваться от 40%

 до 80% от номинального значения (Vnom).  При выборе одинаковых

значений Vmin и Vmax изделие будет функционировать в режиме по-

стоянного расхода воздуха (CAV).

ACB – устройство с переменным воздушным объемом 

www.plamya-vent.by
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 2. Эксплуатационные характеристики

ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ПОТОКА 
Таблица 3. Площадь сечения потока  Площадь сечения потока по габаритам

400

355

Таблица площадей сечения потока 

ТИП (по диаметру [мм])

ACB- 100

0,008 0,012 0,020 0,031 0,049 0,078 0,099 0,126

ACB- 125 ACB- 160 ACB- 200 ACB- 250 ACB- 315 ACB- 355 ACB- 400

Площадь сечения потока [м²]

315

250

200

160

125

100

П
ер

еп
ад

 
да

вл
ен

ия
 

ACB - [Без теплоизоляции]
ACB - [С теплоизоляцией]

ACB - [Без теплоизоляции] Шум регенерированного воздуха 

LpA [дБ(A)]

Излучаемый шум корпуса 

LPR [дБ(A)]

ACB - [Без теплоизоляции] ACB - [С теплоизоляцией]

Ра
сх

од
 

во
зд

ух
а 

Ск
ор

ос
ть

 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
ØD

[м
/с
]

[м
³/

ч]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

[П
а]

10
0

20
0

40
0

80
0

10
0

20
0

40
0

80
0

10
0

20
0

40
0

80
0

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

12

2

4

6

8

10

12

2

4

6

8

10

12

2

4

6

8

10

12

53

106

160

213

266

86

172

258

344

428

141

282

423

564

705

222

444

666

888

1108

348

696

1044

1392

1740

2086

554

1108

1662

2216

2770

3322

704

1408

2112

2816

3520

4226

895

1790

2685

3580

4475

5372

2

10

23

41

65

2

10

22

39

61

2

10

22

39

61

2

9

19

35

54

2

9

18

33

51

53

2

9

17

29

46

54

3

14

15

26

41

54

2

10

14

25

38

54

30

34

36

39

42

30

35

38

41

44

28

33

37

40

44

29

34

38

41

45

28

35

38

41

45

48

29

36

40

44

48

52

28

36

39

43

46

52

29

37

40

45

48

52

38

40

43

45

47

38

41

43

46

49

40

43

47

49

51

38

42

45

48

51

37

42

46

49

51

53

37

44

47

50

53

57

37

45

47

50

53

56

36

44

47

50

54

56

45

47

49

51

54

45

48

51

53

55

46

48

51

53

55

44

49

51

54

56

46

49

52

54

56

58

46

50

54

56

58

59

44

49

53

56

59

60

46

50

54

56

59

60

50

52

54

57

59

50

53

56

58

60

52

55

57

60

62

54

56

58

61

63

52

57

59

61

63

64

52

56

59

62

64

66

53

56

60

63

66

68

55

57

60

63

67

68

<15

<15

19

21

25

<15

<15

20

24

26

<15

<15

20

23

27

<15

17

22

25

29

<15

17

22

25

29

32

<15

19

24

28

32

34

<15

21

24

28

32

34

<15

22

26

30

33

34

20

22

24

27

29

20

23

25

28

31

24

26

31

33

35

22

27

30

33

35

21

27

30

33

35

36

21

27

31

33

36

39

23

30

33

36

39

41

22

30

33

36

39

41

28

29

31

33

36

28

31

33

35

37

30

32

34

36

38

29

33

36

38

40

30

33

36

38

40

42

31

34

37

40

42

45

31

35

39

42

44

45

34

36

39

41

45

45

32

34

35

38

41

33

36

38

41

43

36

38

41

44

46

39

41

43

45

48

39

41

43

45

48

48

37

40

43

45

48

50

40

43

46

49

52

54

41

43

46

49

53

54

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

22

<15

<15

<15

19

22

24

<15

<15

15

18

22

24

<15

<15

17

21

24

24

<15

<15

<15

<15

18

<15

<15

<15

<15

19

<15

<15

21

18

20

<15

<15

18

21

23

<15

<15

18

21

23

28

<15

19

22

25

28

30

<15

20

22

26

29

30

<15

21

23

27

30

30

<15

<15

19

22

24

<15

18

21

24

26

<15

17

22

24

26

<15

21

24

26

29

<15

21

24

26

29

33

20

25

29

31

33

36

20

24

29

31

34

36

22

26

30

32

36

36

18

21

23

27

30

20

23

26

29

31

20

23

28

31

33

26

28

31

33

35

26

28

31

33

35

39

27

31

34

37

39

43

29

32

35

38

41

43

31

34

37

39

43

43

ACB - [С теплоизоляцией]

ACB – устройство с переменным воздушным объемом 

www.plamya-vent.by
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МОНТАЖ 

A.  ПОСЛЕ  ИЗГИБОВ 

B.  ПОСЛЕ  РОЗВЕТОК 

C.  ПОСЛЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КЛАПАНОВ 

D.  ПОСЛЕ ШУМОПОГЛОТИТЕЛЕЙ 

Установка выполняется с учётом направления воздушного потока, обозначенного стрелкой на ACB. Для корректной работы датчиков дифференциального

давления необходимо соблюдать нижеприведённые требования по расстоянию.  Соединения воздуховодов — такие как колена, отводы, тройники и переходы 

— должны соответствовать конструкции согласно EN 13180.

1 x ØD

(минимальная длина)

ØD

2 x ØD
(минимум)

ØD

2 x ØD
(минимальная длина)

ØD

2 x ØD
(минимальная длина)

ØD

Таблица 4.  Таблица минимальной длины воздуховодов

Соединение Минимальная длина воздуховода 

Колено 

Противопожарный клапан 

Шумопоглотитель 

1xØD

2xØD

2xØD

Другое оборудование для воздуховодов 
(Т-образное соединение, переход и др.

оборудование для воздуховодов)

2xØD

ACB – устройство с переменным воздушным объемом 

www.plamya-vent.by
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DMT - Tek Sıra Kanatlı  Menфeз 

VAV-контроллеры оснащены стандартными исполнительными механизмами с аналоговыми управляющими и обратными сигналами в режимах DC 2 В…10
В или DC 0 В…10 В.

Устройства управления поддерживают коммуникационные протоколы MP-BUS, MODBUS и BACnet.

Контроллеры калибруются и настраиваются на заводе под заданный расход и диапазон значений Vmin, Vmax с использованием программного обеспечения ZTH

-EU и Belimo PC Tool.

КОМПАКТНЫЕ VAV-КОНТРОЛЛЕРЫ 

Таблица 5.  Таблица характеристик VAV-контроллеров

Примечание:

1)  Доступно только при питании AC 24 В.

2)  Выходной сигнал является аналоговым. Следовательно, возможно выбрать только одно значение сигнала обратной связи.

3)  Контроллеры не поставляются в комплекте аксессуаров.

Код заказа Код двигателя Belimo

Настройка 
Параметров 
Контроллера 

Жесткое пере-

определение

Тип сигнала 

обратной связи 

Переменные, передава-
емые по шине 

Значения 
Обратной связи 

Источник

питания 

Рабочая 
Температура, 

[ºC]

Регулировка 
Объёма потока 

Аналоговый вход 

Регулировка объема

потока через BUS-ком-

муникацию 

Постоянный ток 0...10 В,

Постоянный ток 2...10 В 

S71

S70
MP-BUS

MODBUS,

BACnet,

MP-BUS

LMV-D3-MP (5 Н·м)

NMV-D3-MP (10 Н·м)

ZTH-EU,

PC TOOL,

NFC (Android),

MP-BUS

ZTH-EU,

PC TOOL,

MODBUS,

MP-BUS

Постоянный ток 0...10 В,

DC 2...10 В,

MP-BUS

Постоянный ток 0...10 В,

DC 2...10 В,

MODBUS,

MP-BUS

Чтение/Запись:

Заданное значение, Vmin,

Vmax, Открыть, Закрыть 

Чтение:

Фактический объем,

Угол заслонки, Факти-

ческое давление, Се-

рийный номер, Ошибки

, Сообщения тревог 

LMV-D3-MOD (5 Н·м)

NMV-D3-MOD (10 Н·м)

S71

S86

S72 LMV-D3-MF (5 Н·м)
Постоянный ток 0...10 В,

Постоянный ток 2...10 В 

AC 24 В,

DC 24 В 
0...+50 °C

ZTH-EU,

PC TOOL

Открыть 

Закрыть 

Vmin, Vmax

Актуальный объем,

Угол заслонки, Акту-

альное давление 

(1)

(3)
(2)

Чтение/Запись:

Заданное значение, Vmin,

Vmax, Открыть, Закрыть 

Чтение:

Актуальный объем,

Угол заслонки,

Актуальное давление,

Серийный номер,

Ошибка, Сообщения тревоги 

ACB – устройство с переменным воздушным объемом 

*
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПАКТНОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ VAV

S72: LMV-D3-MF (СТАНДАРТНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ)

S71: LMV-D3-MP & S70: NMV-D3-MP

S73: LMV-D3-MOD & S86: NMV-D3-MOD

№ Функция 

1

2

3

Питание AC/DC 24 В 

Сигнал ссылки VAV / CAV

-Сигнал фактического значения 
-Связь с инструментом 5

Цвет провода 

Чёрный 

Красный 

Белый 

Оранжевый 

№ Функция 

1

2

3

5

6

7

Питание AC/DC 24 В 

BACnet / Modbus (RS485)

Подключение MP

Обозначение 

~+

∂MFT

D-

D+

№ Функция 

1

2

3

Питание AC/DC 24 В 

Сигнал ссылки VAV / CAV

-Сигнал фактического значения 
-MP-Bus соединение 5

Обозначение 

~+

∑Y

∂U

Обозначение 

~+

∑Y

∂U

Цвет провода 

Чёрный 

Красный 

Белый 

Оранжевый 

Цвет провода 

Чёрный 

Красный 

Оранжевый 

Розовый 

Серый 

ACB – устройство с переменным воздушным объемом 

www.plamya-vent.by
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ОПЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ VAV

При необходимости доступна опция с быстродействующим сервоприводом VAV, датчиком статического давления и управляющей платформой.  Данная система обеспечивает 

адаптивное управление воздушным потоком в помещении посредством двухпозиционного регулирования скорости, не зависящего от давления в канале, с временем отклика

2,5 секунды.

Таблица 6.  Информационная таблица регулятора VRP-M

Контроллер VRP-M

Текущее значение 

Степень защиты 

Рабочая температура 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

Влажность окружающего воздуха 

0...10 / 2...10 DC, максимальный ток 5 мА 

IP 42

0...+50°C

CE 2004/108/EC

5...95 % относительной влажности 

24 В переменного тока, 50/60 Гц 
24 В постоянного тока 

Потребляемая мощность 1,1 Вт (без сервопри-

вода, с VFP 300)

Входное сопротивление > 200 кОм – посто-

янное напряжение 0...10 / 2...10 В или ток 0

...20 / 4...20 мА (с сопротивлением 500 Ом)

Номинальное напряжение 

Источник питания 

Опорный сигнал w (клемма 3)
Диапазон: Vmin...Vmax

Таблица 7.  Таблица характеристик статического дифференциального преобразователя давления VFP-300

Таблица 8.  Таблица характеристик сервопривода LMQ24A-SRV-ST

Сервопривод LMQ24A-SRV-ST

Рабочее потребление мощности 

Класс защиты 

Крутящий момент 

Скорость 

Степень защиты 

Рабочая температура 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

Влажность окружающего воздуха 

Обслуживание 

13 Вт 

III (Защитное сверхнизкое напряжение)

4 Н·м 

2,5 с / 90°

IP54

0...+50°C

CE 89/336/EEC

Относительная влажность 5...95%

Не требует обслуживания 

24 В переменного тока, 50/60 Гц 

24 В постоянного тока 
Питание от 
VRP-M

Статический датчик дифференциального давления VFP-300

Подсоединение подачи 

Диапазоны измерений 

Выходной сигнал 

Подключение для измерения потерь давления 

Класс защиты 

Степень защиты 

Рабочая температура 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

15 В постоянного тока (совместимо с VRP-M)

0...300 Па 

0...10 В постоянного тока 

Внутренний диаметр Ø4...6 мм 

III степень безопасности — сверхнизкое напряжение 

IP42

0...+50°C

CE 2004/108/EC

VRP-M

VRP-300

LMQ24A-SRV-ST
NMQ24A-SRV-ST

ACB – устройство с переменным воздушным объемом 

www.plamya-vent.by
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ VAV

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

Функции клемм подключения передней панели 

Вкладка подключения

Привод заслонки 

Вкладка подключения

Датчик давления 

Подача воздуха и управление 

Клеммы подключения 1...7

Сервисный разъем / диагностический интерфейс PC-Tool

Референсный сигнал VAV Vmin ...Vmax

Протокол связи PP/MP

Фактическое значение объемного расхода 0...100% Vnom

Рабочий режим ОТКРЫТО 

Рабочий режим CAV  ЗАКРЫТО / Vmin / Vmid / Vmax

ACB – устройство с переменным воздушным объемом 

www.plamya-vent.by
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Максимальная скорость воздушного потока помещения обозначается как Vmax. Значение Vmax может быть выбрано в диапазоне от 40% до 80% от номи-
нального объемного расхода заслонки.  Минимальный расход воздуха может быть установлен как 30% от номинального расхода воздуха через воз-
душную заслонку.  При выборе контроллера 2-10 В воздушная заслонка работает с расходом Vmin при напряжении 2 В и ниже.  В диапазоне 0-10 В 
предусмотрена функция полного закрытия воздушной заслонки.  Если значения Vmax и Vmin совпадают, воздушная заслонка функционирует в режиме CAV

(установка постоянного расхода воздуха).

Пример:  Общий расход воздуха в зоне рассчитан как 15000 м³/ч. В приточном воздуховоде будут установлены 5 устройств VAV для помещения. Выберите 
соответствующий продукт.

Максимальный расход воздуха подачи для каждого VAV рассчитывается как 15000/5 = 3000 м³/ч. Поскольку Vmax составляет 80% от Vnom, и 
Vmax = 3000 м³/ч, согласно формуле определяется Vnom = 3750 м³/ч.  Минимальный расход Vmin может составлять 30% от величины Vnom

и может быть выбран как Vmin = 1125 м³/ч.  Исходя из значений Vmin и Vmax, соответствующий размер выбирается согласно Таблице 2.

 Таблица быстрого выбора при Vnom = 4226 м³/ч и диаметре воздуховода Ø355 мм.

Для максимального калиброванного расхода VAV 3000 м³/ч и диаметра Ø355 мм параметры производительности приведены в Таблице 2.

Значения могут быть интерполированы согласно таблице.  Ниже приведены примерные результаты.

Падение давления = 30 Па 

Шум регенерированного воздуха: 44 дБ(А) при 100 Па, 64 дБ[A] при 800 Па 

Излучаемый шум корпуса без теплоизоляции: 29 дБ(А) при 100 Па, 50 дБ[A] при 800 Па 

Излучаемый шум корпуса с теплоизоляцией: 19 дБ(А) при 100 Па, 39 дБ[A] при 800 Па 

Выбор исполнительного привода 

В соответствии с системой автоматизации здания, необходимый привод выбирается из Таблицы 5.  Таблица данных контроллера VAV.

Если требуется быстрый отклик системы при особых условиях, предпочтение отдается адаптивной системе управления VAV.  Для информации по элек-
трическому подключению см. раздел «Электрическое подключение адаптивной системы управления VAV».

ВЫБОР ПРОДУКТА 

ACB – устройство с переменным воздушным объемом 

www.plamya-vent.by
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ACB.< A > . < B > . < C > . < D > . < E > . < F > . < G >

А 

B

C

D

E

G

Тип материала 

GAL

PAS

Тип потока 

E

U

Механизм 

S70

S71

S72

S73

S74

S86

S97

Установка 

кг 

Теплоизоляция 

00

04

Размер [ØD]

Оцинкованный 

Нержавеющая сталь 

Вытяжная вентиляция 

Подающая вентиляция 

NMV-D3-MP

LMV-D3-MP

LMV-D3-MF

LMV-D3-MOD

LMV-D3-LON

NMV-D3-MOD

Адаптивная система управления VAV

Тип воздуховода 

Без теплоизоляции 

С теплоизоляцией 

Пример; ACB.GAL.E.S72.KG.00.0200

КОД ЗАКАЗА 

125 мм - 160 мм - 200 мм - 250 мм - 315 мм - 355 мм - 400 мм 

ACB – устройство с переменным воздушным объемом 

www.plamya-vent.by
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Мы предлагаем разнообразие из
180 различных видов продукции.

www.plamya-vent.by

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА.

Климатизация | СИСТЕМЫ HVAC 




