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Мы производим энергоэффективные, экологически безопасные, инновационные и 
устойчивые решения климат-контроля с применением передовых технологий.
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Общий обзор 

Кондиционеры серии ECRH Rooftop Packaged предназначены для охлаждения или отопления/охлаждения посредством системы пря-

мого расширения хладагента и способны обеспечивать требуемый приток свежего воздуха для помещения в одном корпусе.  Уста-

новки ECRH предназначены для монтажа на крышах, террасах и других наружных площадках и обеспечивают кондиционирование 

воздуха в помещении через систему воздуховодов. Данные установки широко используются в разнообразных помещениях, включая

крупные коммерческие объекты, бизнес-центры, аэропорты, рестораны, крупные розничные магазины, кинотеатры, театры,

конференц-залы, промышленные здания и логистические центры.  Спроектированные с учётом потребностей в отоплении,

охлаждении и подаче свежего воздуха для кондиционируемого пространства, эти установки обеспечивают высокую энергоэффек-

тивность и минимальное потребление энергии благодаря таким функциям, как системы рекуперации тепла, полностью автомати-

зированное управление, экономайзерные заслонки и конфигурации свободного охлаждения.

Система автоматизации и панель управления, применяемые в серии Rooftop ECRH, полностью совместимы с разнооб-
разными опциями и конфигурациями.  Наши компактные устройства оснащены функцией Plug & Play, которая поз-
воляет сразу приступить к эксплуатации после подключения к электросети.  Данная функция упрощает монтаж обору-
дования на объекте и сокращает время пусконаладки.

2*«DOGU HVAC» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и габариты изделий в процессе их совершенствования.
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КОМПОНЕНТЫ 

В серии ECRH Rooftop на стороне вентиляции применяются статически и дина-
мически сбалансированные, радиальные вентилято-
ры с обратным изгибом лопаток, высокой эффек-
тивностью, с одним входом и EC-двигателем.

Использование двигателей EC для вентиляторов повышает эффективность агрегата при сниже-

нии энергопотребления. В качестве стандартного 

оборудования применяются вентиляторы EC, однако в

качестве опции доступны более экономичные вентиля-

торы переменного тока.

В крышных установках серии ECRH используются стандартные фильтры класса ISO

Coarse 55% (G4) по европейскому стандарту EU 4.  В системах

с рекуперацией тепла фильтры устанавливаются перед 

внутренним теплообменником, на входе возвратного возду-

ха в ротор и на входе свежего воздуха в ротор.

Дополнительно, по желанию, может быть установлен панельный фильтр 
класса F перед внутренним теплообменником для 
двухступенчатой очистки воздуха. Фильтры соответ-
ствуют требованиям стандартов EN 779 и ISO 16890.  За-
грязнение фильтра можно контролировать с помощью
датчиков перепада давления с панели управления.

Кроме того, фильтры являются моющимися и могут использоваться повторно после загряз-
нения.

В агрегатах серии ECRH применяются высокоэффективные осевые вентиляторы с прямым приводом

на базе электродвигателей EC с низким энергопотребле-

нием, разработанные для эксплуатации в уличных 

условиях.  Это обеспечивает управление воздушным по-

током в зависимости от внешних условий и рабочей на-

грузки без необходимости применения дополнительных

электронных компонентов.  В качестве опции, вместо 

стандартных EC вентиляторов, доступны более эконо-

мичные вентиляторы переменного тока.

1 EC ВЕНТИЛЯТОРЫ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ 

Внутренние теплообменники выполнены из медных трубок с алю-

миниевыми ребрами. Подбор теплообменника оптимизи-

рован с учетом мощности установки и воздушного потока, при-

нимая во внимание перепады давления как на стороне воздуха,

так и на стороне теплоносителя, а также скорость воздуха через 

змеевики для обеспечения максимальной эффективности.

В двухконтурных установках применяются специально разработан-

ные змеевики, что позволяет использовать один внутренний змеевик.

Змеевики доступны с гидрофильным или эпоксидным
покрытием по выбору.  Внутренний змеевик обору-
дован дренажным поддоном из нержавеющей 
стали с выпуском для слива и съёмной конструкцией
для удобства очистки.

Для пропорциональной регулировки потребности в свежем 

воздухе в диапазоне от 0 до 100% совместно с возвратным вен-

тилятором применяются заслонки экономайзера. Регулирование

выполняется автоматически системой управления на основа-

нии датчиков, расположенных на стороне подачи воздуха.

Дополнительно система обеспечивает функцию свободного 

охлаждения при подходящих условиях наружного воздуха и 

параметрах помещения. При отсутствии использования реку-

перации тепла роторная система рекуперации может быть

деактивирована, а требования к свежему воздуху обеспечива-

ются посредством байпасного клапана.

Серия ECRH специально разработана для примене-
ния одного компрессора на каждый контур.

Компрессоры герметичного scroll типа с термической
защитой и подогревателем картера. Совместимы 
с хладагентом R410A.

В каждом независимом контуре используются осуши-

тель, смотровое стекло, обратный клапан, 4-ходовой

клапан и аккумулятор. Благодаря датчикам низкого 

и высокого давления обеспечивается безопасная экс-

плуатация холодильного контура.

4 ВНУТРЕННИЙ ЗМЕЕВИК 

5 ЭКОНОМАЙЗЕР И ОБХОДНЫЕ ЗАСЛОНКИ 

6   КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ 

2   ФИЛЬТРА 

3 EC  АКСИАЛЬНЫХ  ВЕНТИЛЯТОРА 
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Корпус крышных кондиционеров специально сконструирован 
для противодействия атмосферной коррозии,

 обеспечивая высокую устойчивость к 
ржавлению и повреждениям. Внутренние 
панели выполнены из алюцинковых листов,

внешние — двухслойные и безрамные, из 
электростатически порошково окрашенных 
оцинкованных листов, без основания крыш-
ного блока. В зонах образования конден-
сата применяются поддоны из нержавеющей 
стали с сливными отверстиями. Для тепло-

 и звукоизоляции устройство утеплено каменной
ватой толщиной 50 мм и плотностью 70 кг/м³.

Сервисные дверцы размещены с учетом обеспечения удобного доступа к внутрен-
ним компонентам для эффективного техниче-
ского обслуживания и ремонта.

Поддон для отвода конденсата используется для удаления воды, образующейся в 
результате конденсации на испарителе.  Из-
готовлен из нержавеющей стали, легко под-
дается очистке.

Для выброса возвратного воздуха опционально могут устанавливаться 
вентиляторы с EC-двигателями. При использовании возвратного венти-
лятора активируется функция термодинамического рекуператора тепла.

Возвратный вентилятор обеспечивает прохождение части внутреннего
воздуха через конденсатор, обеспечивая термодинамический рекуператор
тепла. В моделях с термодинамическим рекуператором воздух, проходя-
щий через конденсатор, имеет более низкую температуру, чем наружный
воздух, что снижает температуру конденсации.

Это повышает эффективность компрессора и одновременно 
снижает энергопотребление.

• КОРПУС

• ПОДДОН ДЛЯ КОНДЕНСАТА

• ВОЗВРАТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Серия ECRH оснащена микропроцессорной 
системой управления со встроенным диспле-
ем в стандартной комплектации. Устройство
совместимо с протоколом ModBus для монито-
ринга через систему автоматизации зданий,

а также поддерживает протоколы BACnet,

LonWorks и BMS. Функция Plug & Play позволяет 
системе управления автономно выполнять 
все функции отопления, охлаждения и венти-
ляции без необходимости в дополнительных
модулях. Опциональные компоненты, такие 
как датчики CO2, дымовые извещатели и диф-
ференциальные прессостаты, также могут 
управляться через эту систему.

• ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модули теплообмена с рекуперацией в крышных уста-

новках используют высокоэффективный роторный эн-

тальпийный теплообменник с сертификатом Eurovent и 

соответствующий требованиям ERP. Использование эн-

тальпийного ротора обеспечивает передачу как тепла,

так и влаги между потоками свежего и вытяжного воздуха

Опционально могут применяться сорбционные роторы,

обеспечивающие повышенную передачу тепла и влаги,

или конденсационные роторы, передающие только чувстви-

тельное тепло.

•

РОТОРНЫЙ ЭНТАЛЬПИЙНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Змеевики изготовлены из медных труб с алюминиевыми 

ребрами. В отличие от внутренних змеевиков, в наружных

блоках с двумя независимыми контурами используются два

змеевика. Выбор змеевика основан на направлении воздуш-

ного потока, падении давления, скорости воздуха, мощно-

сти установки, расходе воздуха и энергоэффективности.

Доступно опциональное эпоксидное или гидрофильное 

покрытие для этих змеевиков.

• НАРУЖНЫЙ ЗМЕВИК

ECRH
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ECRH - 030 - 180

Модель 
Расход 

воздуха EER COP SEER SCOPМощности охлаждения и отопления 

ECRH - 030 5500  м3/ч 

8000  м3/ч 

11000  м3/ч 

14000  м3/ч 

18000 м3/ч 

22000 м3/ч 

27000 м3/ч 

32000 м3/ч 

3,19

3,44

3,29

3,43

3,41

3,23

3,24

3,27

3,77

3,99

3,58

3,65

3,61

3,84

3,61

3,61

3,31

3,62

3,55

3,58

3,66

3,49

3,42

3,48

2,99

3,15

3,14

3,22

3,15

3,06

3,24

3,14

ECRH - 045

ECRH - 060

ECRH - 075

ECRH - 095

ECRH - 155

ECRH - 125

ECRH - 180

28,5

42,4

57,3

75,6

93

122,6

155,4

178

28,7

42,7

57,6

74,8

91,4

123,2

155,8

175,5
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• Высокоэнергетически эффективные кондиционеры упакованного типа 

• Экологичный хладагент R410A/R32

• 100% работа с свежим воздухом

• Высокая сезонная эффективность

• Ротационная система рекуперации тепла

• 3-ступенчатое (асимметричное) охлаждение

• Независимое двухконтурное охлаждение

• Современное микропроцессорное управление

• Высокая гибкость монтажа и простота ввода в эксплуатацию

• Широкий и универсальный ассортимент продукции (3 корпуса, 8 моделей)

3 различных серии: Bsc, Eco и Energy

ECRH – BSC: Серия BSC обеспечивает отопление и охлажде-
ние помещений с высокой эффективностью и низким 
энергопотреблением, работая с 100% возвратным возду-
хом.

ECRH – ECO: Серия ECO оснащена заслонками экономайзера на 

впуске свежего воздуха, возвратном воздухе и выходе вы-

тяжного воздуха.  Установка работает с долей свежего воздуха

30%, которая может увеличиваться до 100% при использо-

вании естественного охлаждения в зависимости от условий

внешнего воздуха.  Заслонки экономайзера управляются с по-

мощью точных датчиков, установленных на потоках свежего 

и возвратного воздуха.

ECRH – ENERGY: Установки серии ENERGY спроектированы с заслон-

ками экономайзера и роторной системой тепловой рекупера-

ции, что делает их оптимальными для помещений с высокими

требованиями к свежему воздуху.  Через высокоэффективный

теплообменник с низким сопротивлением передаче тепла 

происходит как чувствительный, так и скрытый теплообмен

между вытяжным и свежим воздухом, обеспечивая эффек-

тивное энергосбережение.
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ECRH ECRH

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕНТИЛЯТОРЫ 

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – ОХЛАЖДЕНИЕ НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – ОХЛАЖДЕНИЕ 

(ОПЦИОНАЛЬНО) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (ОПЦИОНАЛЬНО) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 

(ОПЦИОНАЛЬНО) ГАЗОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (ОПЦИОНАЛЬНО) ГАЗОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ 

СЕЗОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЗОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КОМПРЕССОР КОМПРЕССОР 

(ОПЦИОНАЛЬНО) ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ОПЦИОНАЛЬНО) ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

АКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Внутренний вентилятор 
Наружный 
Количество наружных вентиляторов 
Минимальный расход воздуха 
Номинальный расход воздуха 
Максимальный расход воздуха 
Номинальное внешнее статическое давление 

Внутренний вентилятор 
Наружный вентилятор 
Количество наружных вентиляторов 
Минимальный расход воздуха 
Номинальный расход воздуха 
Максимальный расход воздуха 
Номинальное внешнее статическое давление 

(1) Холодопроизводительность 
(1)EER
(1) Потребляемая мощность 
Энергетический класс Eurovent

(1) Холодопроизводительность 
(1)EER
(1) Потребляемая мощность 
Энергетический класс Eurovent

(1) Теплопроизводительность 
(1)COP
Энергетический класс Eurovent

(1) Теплопроизводительность 
(1)COP
Энергетический класс Eurovent

(2) Сезонное сезонное отношение энергоэффективности (SEER)

(2)  Сезонная энергоэффективность       ŋs,c

(2) Сезонный коэффициент производительности (SCOP)
(2)  Сезонная энергоэффективность       ŋs,h

(2) Сезонное сезонное отношение энергоэффективности (SEER)

(2)  Сезонная энергоэффективность       ŋs,c

(2) Сезонный коэффициент производительности (SCOP)
(2)  Сезонная энергоэффективность       ŋs,h

Тип хладагента 
Количество компрессоров 
Тип компрессора 
Охлаждающий контур 
Управление мощностью 
Суммарная мощность компрессоров 
Ток (номинальный)

Тип хладагента 
Количество компрессоров 
Тип компрессора 
Охлаждающий контур 
Управление мощностью 
Суммарная мощность компрессоров 
Ток (номинальный)

Мощность (мин-макс)
Давление горелки 
Напряжение питания 
Потребляемая мощность (мин-макс)

Мощность (мин-макс)
Давление горелки 
Напряжение питания 
Потребляемая мощность (мин-макс)

Уровень звуковой мощности 
Уровень звукового давления (1 м)
Уровень звукового давления (5 м)

Уровень звуковой мощности 
Уровень звукового давления (1 м)
Уровень звукового давления (5 м)

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Согласно условиям Eurovent:
Охлаждение: • Температура наружного воздуха = 35°C DB • Температура на входе в змеевик = 27°C DB / 19°C WB
Отопление: •  Температура наружного воздуха = 7°C DB / 6°C WB •  Температура внутреннего воздуха = 20°C DB
(2) Согласно стандарту EN 14825

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Согласно условиям Eurovent:
Охлаждение: • Температура наружного воздуха = 35°C DB • Температура на входе в змеевик = 27°C DB / 19°C WB
Отопление: •  Температура наружного воздуха = 7°C DB / 6°C WB •  Температура внутреннего воздуха = 20°C DB
(2) Согласно стандарту EN 14825

Мощность (∆T=10 °C)
Режим горячей воды (∆T=20 °C)

Мощность (∆T=10 °C)
Режим горячей воды (∆T=20 °C)

Мощность 
Режим горячей воды 

Мощность 
Режим горячей воды 

Штук 
м³/ч 
м³/ч 

м³/ч 
Па 

Штук 
м³/ч 
м³/ч 
м³/ч 

Па 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

Штук 

Штук 

кВт 
А 

Штук 
Штук 

кВт 
А 

%

%

%

%

кВт 
Па 

V-гц 
кВт 

кВт 
Па 

V-гц 
кВт 

кВт 
кВт 

кВт 
кВт 

кВт 
°С 

кВт 
°С 

дБА 
дБА 
дБА 

дБА 
дБА 
дБА 

75
66
52

79
72
58

76
68
54

81
73
59

78
71
57

81
73
60

80
72
57

84
76
62

кВт кВт 

1
4400
5500
6050
200

2
14400
18000
19800

200

28,5
3,19

15,63
A

93
3,41

38,37
A

2

2
3

7,65
14,8

2

2
3

22,89
41,26

2

2
3

14,79
27,52

2

2
3

42,39
73,45

2

2
3

19,02
34,31

2

2
3

45,07
79,03

3,31
129,58

2,99
116,62

3,66
143,43

3,15
122,95

7,6-34,85
90

21-100
120

20
40

65
130

82 258

0,011-0,074 0,02-0,1300,015-0,097 0,015-0,1940,015-0,097 0,02-0,2460,02-0,123 0,02-0,26

28,7
3,77

A

91,4
3,61

A

1
6400
8000
8800
200

2
17600
22000
24200

200

42,4
3,44

18,77
A

122,6
3,23

54,76
A

2 2
Scroll Scroll

2
3

10,58
18,62

2
3

33,46
59,15

R410a R410a

3,62
141,85

3,15
122,91

3,49
136,48

3,06
119,37

12,4-65
120

12,4-130
120

30
60

80
165

117 318
80/60 80/60

12,4-65
120

16,4-164
120

40
80

100
190

135 405

16,4-82
120

21-200
120

50
100

120
230

210 465

42,7
3,99

A

123,2
3,84

A

2
8800

11000
12100

200

2
21600
27000
29700

200

57,3
3,29

28,39
A

155,4
3,24

65,19
A

3,55
138,95

3,14
122,26

3,42
133,61

3,24
126,64

230 В ~ 50 Гц однофазный 230 В ~ 50 Гц однофазный 

57,6
3,58

A

158
3,61

A

2
11200
14000
15400

200

2
25600
32000
35200

200

75,6
3,43

32,92
A

178
3,27

71,27
A

3,58
144,4
3,22

125,6

3,48
136,14

3,14
122,68

74,8
3,65

A

175,5
3,61

A

EC вентилятор с вилочным приводом 
EC осевой вентилятор 

EC вентилятор с вилочным приводом 
EC осевой вентилятор 

030 095045 125060 155075 180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ECRH
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ECRH |  Кондиционер на крышу
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КОНФИГУРАЦИИ ПОТОКА ВОЗДУХА 

Наружный воздух 

Вытяжной воздух 

Отводимый воздух 

(Опционально) Отводимый воздух (Опционально) Приточный воздух 

Приточный воздух 

В модели ECRH ENERGY с рекуперацией тепла и заслонками экономайзера рекуперация тепла и термодинамическая рекуперация осу-
ществляются при помощи возвратного вентилятора. Часть вытяжного воздуха смешивается со свежим 
воздухом согласно установленному коэффициенту смешения и далее проходит через роторный теплооб-
менник.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА 

ECRH
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ECRH |  Кондиционер на крышу

A

F

E

H

G

L

C

D

B

ЕД.(мм)

A
B
C

Обрамление для крыши(мм)

D
E
F

Роторный модуль(мм)

G
H
L

ECRH (кг)

Установка 

Ротор 
Обрамление для крыши 

Всего 

30
2770

2320

1150

2770

2320

790

1200

1940

770

30
1050

300

550

1900

45
3145

2320

1215

3145

2320

990

1475

2200

870

45
1200

350

700

2250

60
1350

430

790

2570

60
3320

2320

1220

3320

2320

990

1650

2330

910

70
3500

2320

1565

3500

2320

990

1825

2555

910

70
1450

500

910

2860

95
3810

2320

1740

3810

2320

1280

2000

3020

910

95
1800

590

1140

3530

125
4500

2320

2000

4500

2320

1430

2220

3430

910

125
2230

690

1320

4240

155
3230

2320

2220

3230

2320

1430

2450

3650

910

155
2530

780

1280

4590

180
5020

2320

2520

5020

2320

1430

2750

3950

910

180
2950

900

1480

5300

*«DOGU HVAC» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и габариты изделий в процессе их совершенствования.
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ECRH - 030 - 180

СТАНДАРТЫ И ОПЦИИ 
СЕРИЯ 

Только Охлаждение 
Реверсивный (Отопление/Охлаждение)

Вентилятор направления подачи с EC двигателем 
Вентилятор направления подачи 
Конденсаторное направление EC осевого вентилятора 
Конденсаторное направление AC осевого вентилятора 
Основание для установки на крыше 
Экономайзер 
Обходной клапан 
Термодинамическое рекуперирование тепла 
Ротационный теплообменник для рекуперации тепла 
Возвратный вентилятор 
Работа с 100% возвратным воздухом 
Работа с пропорциональной подачей свежего воздуха (0–30%)

Работа с 100% свежим воздухом 
Свободное охлаждение 
Электронный расширительный клапан 
Электрический нагреватель низкой и высокой мощности 
Нагреватель на природном газе 
Нагреватель горячей воды 
Фильтр ISO грубой очистки (класс G)

Фильтр ePM1 (класс F)

Фильтры ISO Coarse + ePM1

Покрытие теплообменника 
Управление с использованием датчика температуры 

Датчик дифференциального давления 
Датчик дифференциального давления (сигнализация
загрязнения фильтра)

Контроль энтальпии 
Детектор дыма и пожарная сигнализация 

Пожарная сигнализация 
Сенсорный экран 

ModBus
Bacnet MSTP
LonWorks FTT
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BSC ECO ENERJİ

с  :  Стандарт 
о  :  Опция 
х  :  Не подходит 
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ECRH

ПРОИЗВЕДЕНО 
в DOGU

«Мы производим энергоэффективные, экологичные, инноваци-
онные и устойчивые климатические продукты с 

использованием технологий будущего.» 

ECRH
Кондиционер 

на крышу 

ECRH |  Кондиционер на крышу

*«DOGU HVAC» оставляет за собой право вносить изменения в параметры и габариты изделий в процессе их совершенствования.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕШЕНИЯ ОТ DOGU HVAC

Мы предоставляем нашим сотрудникам добровольное медицинское страхование

с целью поддержки здорового образа жизни. Кроме того, планируются 

инициативы, направленные на укрепление здоровья, включая программы 

по прекращению курения.

Мы минимизируем количество отходов благодаря политике береж-

ливого производства и уделяем особое внимание переработке, одно-

временно повышая эффективность производственных процессов.

Мы поддерживаем охрану окружающей среды посредством эколо-

гически безопасных, устойчивых и энергоэффективных продукто-

вых линеек, а также через НИОКР, направленные на сокращение 

отходов, способствующих изменению климата.

Мы придерживаемся принципов прозрачности и подотчетности, взаимодей-

ствуя с ассоциациями, такими как ISKAV, для противодействия коррупции и 

недобросовестной конкуренции, в соответствии с отраслевыми этиче-

скими нормами.

Солнечные панели нашего исследовательского центра площадью 2500 м² и 

системы солнечной энергии с годовой мощностью 0,6 МВт способствуют

снижению нашего углеродного следа. Мы самостоятельно производим 

электроэнергию, обеспечивая надежный, устойчивый и доступный ис-

точник чистой энергии.

Достойный труд и экономический рост: как работодатель, мы 
ставим первоочередной задачей защиту прав сотрудников и 
создание рабочего пространства, основанного на равенстве 
и справедливости для всех.

Мы повышаем качество воздуха в помещениях за счет использования

экологически безопасных и энергоэффективных продуктов, соот-

ветствующих европейским стандартам.

В рамках проекта DOGU HVAC CLUB мы проводим технические экскур-

сии по нашему производству, участвуем в карьерных мероприя-

тиях и предоставляем спонсорскую поддержку для развития 

профессиональных навыков студентов университетов и техни-

ческих колледжей.

В 2024 году мы увеличили долю женщин в наших админи-
стративных и производственных отделах.

Этот шаг направлен на поддержку гендерного равенства за счёт 

создания рабочих условий с равными правами для всех со-

трудников.

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
и  БЛАГОПОЛУЧИЕ 

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

и ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ 

УСТОЙЧИВОЕ 
ГОРОДА и 
СООБЩЕСТВА 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
и ПРОИЗВОДСТВО 

ДЕЙСТВИЯ ПО 
КЛИМАТУ 

МИР, СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ И СИЛЬНЫЕ

ИНСТИТУЦИИ 

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО 

Доступная и чистая 
энергия 3 7 12

4 8 13

5 11 16
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